LEDYTEC

Aplique LED 12W Blanco Potencia y Color seleccionable Chip Bridgelux CRI+93
UGR13- 3 ANOS DE GARANTIA

Referencia: 151378

AkzoNobel

Especificaciones Técnicas

Potencia nominal Seleccionable 5W-8W-12W

Tension Nominal 175-265V

Temperatura de Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
Angulo de Apertura (°) 20°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W) 100 Lm/W

Tipo de Diodo Led Bridgelux CHIP INSIDE 1835 DS-C30
Luminosidad 12W: 1.200 Lm

Luminosidad 5W: 500 Lm

Luminosidad 8W: 800 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado de IP IP20 - interior



Rango Temperatura (°C)
Ciclos de Encendidos

Vida Estimada Diodo LED (H)
Material de Construccion
Informacion adicional

Indice de resplandor (UGR)
Driver

Garantia afios

-20°C ~ +40C°

100.000

35.000 H

Aluminio +PMMA

Pintura AkzoNobel Interpon 600 C33883
13

Driver No Flick

3 afios
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