
Plafón LED Superficie circular Osram Chip Color y potencia seleccionable 24W -
22W- 20W -18W Detector de Movimiento

Referencia: 31604

Especificaciones Técnicas

Potencia nominal Potencia seleccionable 24W - 22W- 20W -18W

Tensión Nominal 85V-265V

Temperatura de Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K

CRI -Indice Reproducción
Cromática

>80

Clase Energética F

Angulo de Apertura (º) 120º

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W) 110 Lm/W

Luminosidad 18w - 1.980 Lm

Luminosidad 20W - 2.200 Lm

Luminosidad 22w - 2.420 Lm

Luminosidad 24W-2.640 Lm



Certificados CE - ROHS

Grado de IP IP40

Frecuencia de Trabajo (Hz) 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC) -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h

Material de Construcción Aluminio +PC

Medidas Exteriores Ø225*H50 mm

Modo de Control Infrarrojos

Indice de resplandor (UGR) 17

Driver Incluido

Detector de Movimiento PIR

Alcance (m) 6 m

Garantía años 3 años
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