
Foco Proyector LED Solar 100W Color Seleccionable Sensor PIR + Control
Remoto IP65

Referencia: 142748

Foco Proyector LED Solar de alta eficiencia que proporciona 3.200 lúmenes. Incorpora tecnología 3CCT
para seleccionar la temperatura de color entre 3000K, 4000K y 6000K bajo un ángulo de apertura
focalizado de 90º. Su alimentación se estructura mediante un panel solar independiente (incluye cable
de 2 metros) y una batería integrada de 3.2V y 1200mAH, ofreciendo una autonomía de 12 horas de
descarga continua. Dispone de automatización inteligente gestionada por un sensor de movimiento PIR
con 3 metros de radio de alcance y mando a distancia por infrarrojos. El equipo está construido en
chasis de ABS+PC de alta resistencia.

Especificaciones Técnicas

Potencia nominal 100W

Tensión Nominal 3.2V 1200mAH

Temperatura de Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K

Angulo de Apertura (º) 90º

Eficacia luminosa (Lm/W) 32 Lm/W

Luminosidad 3.200 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado de IP IP65 - exterior

Material de Construcción ABS+PC



Medidas Exteriores 215*280*59 mm

Modo de Control MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS

Informacion adicional Incluye cable de 2m

Tiempo de Descarga (h) 12 H

Detector de Movimiento PIR

Alcance (m) 3 m

Panel Solar 235*350 mm

Garantía años 3 años
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