
Farola LED Solar 120W SMD2835 Color Seleccionable Sensor PIR + Control
Remoto IP65

Referencia: 82749

Farola LED Solar de alta eficiencia con diseño circular y óptica de 360º. Integra diodos SMD 3528 que
proporcionan 1.800 lúmenes y tecnología 3CCT para conmutar la temperatura de color entre 3000K,
4000K y 6000K. Su sistema de alimentación se compone de un panel fotovoltaico de 15W/5V y una
batería de Litio de 12AH/3.2V, garantizando hasta 12 horas de descarga continua. Incorpora
automatización avanzada por sensor volumétrico PIR con 8 metros de alcance y mando a distancia por
infrarrojos. Fabricada en chasis de ABS+PC de color negro mate

Especificaciones Técnicas

Temperatura de Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K

Angulo de Apertura (º) 360º

Luminosidad 1.800 Lm

Certificados CE - CMIM - ROHS

Grado de IP IP65 - exterior

Rango Temperatura (ºC) -20°C ~ +55°C

Material de Construcción ABS+PC

Modo de Control MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS

Solar Si



Batería Litio 12AH/3.2V

Tiempo de Descarga (h) 12 h

Detector de Movimiento PIR

Alcance (m) 8 m

Panel Solar 15W/5V

Garantía años 3 años

Altura 108 mm

Diametro Exterior Ø450 mm

Color / Acabado Negro Mate
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