
Foco LED Carril Monofásico Especial Panadería y Carnicería 40W-28W CRI+92
Bridgelux No Flicker Negro

Referencia: 52759

Foco LED Profesional para Carril Monofasico Negro Mate, especial para comercios de alimentación.
Ajustable de 28W a 40W, con tecnología No Flicker y un CRI superior a 92. Ofrece temperaturas de luz
específicas para panadería o carnicería, Chips Bridgelux y garantía de 5 años

Especificaciones Técnicas

Potencia nominal Seleccionable: 40W-36W-32W-28W

Tensión Nominal 220-240V

CRI -Indice Reproducción
Cromática

>92

Angulo de Apertura (º) 36º

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W) 90 Lm/W

Luminosidad 3.600 Lm

Grado de IP IP20 - interior

Rango Temperatura (ºC) 25ºC ~ 45ºC

Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h



Material de Construcción Aluminio +PC

Medidas Exteriores 175*160*60 mm

Factor de Potencia 0.91

Driver Driver No Flick

Tipo de Carril Monofásico

Garantía años 5 años

Color / Acabado Negro Mate
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